Btedy drukarskie i pomytki zastrzezone.

DANE TECHNICZNE KOPARKI TB 260 wawemsansn

WYMIARY MSA

1akKeUCHI

Cigzar maszyny kg 5735 Maks. gleboko$é wykopu A mm 3735 3895
Nac.|sk 1 D kg/em? 0,31 Maks. wysoko$¢ wysiegu B mm 5835 5940
Poz!om hatasu dB(A) LwA 9.0 Gtebokos¢ wykopu pionowego C mm 2830 2980
Poziom hatasu dB(A) LpA 80,0 v = ; 3 411 5
Predkos$¢ obrotu obr./min. 9,4 é S WysO 'o'sc przefadunku mm S 0
Predkosc jazdy 1 km/h 28 Min. wysokos¢ przetadunku E mm 1465 1305
oo, mmmetmeme LS KOPARKAKOMPAKTOWA 7B 260
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien st. 30 Maks. zasieg G mm 6120 6270
Kat obrotu wysiegnika st. w lewo 78/w prawo 55 Maks. promier wykopu H mm 4175 4220
Typ 4TNV84T-BPTB Gome potozenie lemiesza J mm 430 430
Moc ISO 9249/SAEJ 1349 kW/KM 32,4/43,4 Szerokosé nadwozia K mm 1870 1870
Predkos$¢ obrotowa obr./min. 2400 Szerokos¢ kabiny L mm 1040 1040
Poi 56 skok 3 1995

o!t?mm.)sc? orowa om Szeroko$¢ gasienic M mm 400 400
llos¢ cylindrow 4 -
Woda chlodzaca | 1,0 Przeswit N mm 330 330
Olej silnikowy | 74 Szeroko$¢ podwozia O mm 2000 2000
Zbiornik paliwa | 81,0 Dtugos¢ podwozia P mm 2575 2575
HYDRAULIKA DngOéé oé-wysiegnik Q mm 4240 4255
Gtéwna pompa robocza zmiennego wydatku Odlegtos¢ lemiesz-0$ R mm 1870 1870
Przeptyw maksymalny (ci$nienie maks. P1) I/min (Mpa) 58,3 (24,0) Dtugo$c¢ transportowa S mm 5540 5550
Przeptyw maksymalny (ci$nienie maks. P2) I/min (Mpa) 58,3 (24,0) Wysokos¢ lemiesza T mm 430 430
Przeptyw maksymalny (ci$nienie maks. P3) I/min (Mpa) 43,9 (20,6) Szerokost lemiesza U mm 2000 2000
Przeptyw maksymalny (ci$nienie maks. P4) I/min (Mpa) 10,8 (3,4) Wysokosé calkowita V. omm 2560 2560
1. dodatkowa linia hydrauliczna /min (Mpa) 102,2 (20,6) Przesuniecie wysieanika w lewo W mm 855 655
2. dodatkowa linia hydrauliczna Urmin (Mpa) 44,0 (20,6) fecle Hysiegn!
3. dodatkowa linia hydrauliczna Urmin (Mpa) 10,8 (3.4)16.2 (206) Frzesunigcle wysiegnikawiprawe: | [ X [mim | [ 785 785
4. dodatkowa linia hydrauliczna limin (Mpa) 44,0 (20,6) Promieri obrotu do tytu Y mm 1300 1300
Pojemno$¢ zbiornika hydraulicznego I 49,0 Promien obrotu w prawo Z mm 1945 1975

Zmiany techniczne zastrzezone. Wszystkie dane nie uwzgledniaja systemu Powertilt.
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Panstwa dealer:

&S cHAFER

Wilhelm Schéfer GmbH
E-mail: info@wschaefer.de
Web: www.takeuchi.de/pl




WYPOSAZENIE

DODATKOWE
LINIE HYDRAULICZNE
NARZEDZI ROBOCZYCH

W celu utatwienia efektywnej pracy koparki TB 260 zdecydowalismy
sie na szereg rozwigzan:

= UPROSZCZONA 0BSLUGA dzigki trzem dodatkowym liniom
hydraulicznym, prowadzacym az do ramienia tyzki

= EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CHWYTAKOW WIELOZADANIOWYCH
I SORTUJACYCH poprzez proporcjonalne sterowanie dodatkowymi
liniami hydraulicznymi nr 1 i 2 — brak naprzemiennego przetaczania
pomiedzy otwieraniem/zamykaniem lub obracaniem w prawo/w lewo

= 0SZCZEDNOSC CZASU PRZY WYMIANIE NARZEDZI dzieki trzeciej
linii hydraulicznej — przewidzianej dla szybkoztacza hydraulicznego

Przeptyw oleju hydraulicznego mozna dostosowaé do réznych narzedzi
roboczych i zapisa¢ w pamieci, przydzielajgc odpowiedni symbol.

Na pierwszej lini hydraulicznej maksymalny przeplyw to 102,2 I/min.
Dostepny w wyposazeniu seryjnym zbiornik cisnieniowy odcigza
dodatkowe linie hydrauliczne przed wymiang narzedzia.

BEZPIECZENSTWO TO
PRIORYTET:

Podczas codziennej pracy stawiamy najwyzsze wymagania obecnym
maszynom budowlanym. Koparka TB 260 gwarantuje Parfistwu w
wyposazeniu seryjnym nastepujace korzysci:

= BEZPIECZNE PODNOSZENIE CIEZAROW dzieki seryjnym zamkom
bezpieczenstwa na wypadek zerwania przewodu, alarmowi
przeciazenia oraz zaworom podtrzymania cisnienia na
wysiegniku gtéwnym oraz ramienia.

= DODATKOWE ZABEZPIECZENIE poprzez dostepne w wyposazeniu
opcjonalnym atestowane haki — mocowane wedtug zyczenia

Ponadto: Przy podnoszeniu cigzaréw obowigzkowe jest zabezpieczenie
tadunku zgodnie z norma EN474-5:2006+A2:2012

PRZEMYSLANA KONCEPCIA:
DALSZE WYPOSAZENIE

Oprécz dobrego zabezpieczenia podzespotéw do podnoszenia, koparka
TB 260 spetnia inne, istotne zatozenia bezzakidceniowego funkcjonowania:

= SOLIDNA KONSTRUKCJA dzieki odpowiednio zwymiarowane;
kolumnie obrotu i wyjatkowo szerokim sworzniom

= OPTYMALNA WIDOCINOSC dzieki seryjnym reflektorom roboczym
z prawej i lewej strony nadwozia, z boku na kabinie oraz z przodu
na wysiegniku — optymalnie uzupetnionych dwoma $wiattami
pozycyjnymi w tylnej czesci maszyny

= ZABEZPIEGZENIE TEOGZYSKA dzigki obustronnym tumikom polozen
koncowych w sitownikach ramienia i wysiegnika

WYPOSAZENIE SPECJALNE

SZYBKA
WYMIANA:
TAKLOCK

Opcjonalny system
szybkosprzegajacy TAKLOCK
umozliwia szybkie potaczenie
lub roztaczenie przewodéw
hydraulicznych.

NARZEDZIE DO PRAC
INSTALACYINYCH:
LYZKA , POWERSPATEN"

tyZka ta idealnie uzupetni Panstwa asortyment narzedzi roboczych.
Umozliwia ona bardzo precyzyjne wykonanie cigzkich prac:

= MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO dzicki
dwom adapterom szybkoztacza

= KOPANIE W PIONIE PRZED MASZYNA dzieki specjalnej formie

LYZKA ,POWERSPATEN* LYZKA ,POWERSPATEN*

NARZEDZIA TYPU
SYMLOCK ORAZLC

Narzedzia typu LC sg szczegolnie elastyczne:

= MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA W CZTERECH POZYCJACH dzieki
krzyzowej ramie wymiennej

= MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA W TRUDNO DOSTEPNYCH MIEISCACH,
w szczegoInosci przy dodatkowym wyposazeniu w Powertilt

PERFEKCYINA
WYMIANA NARZEDLI:
SZYBKOZLACZE
HYDRAULIGZNE

= DUZA ELASTYCZNOSC W ZASTOSOWANIU dzieki obszarowi
roboczemu 2 x 87° i optymalnemu ruchowi wszystkich urzadzen
roboczych za pomoca oryginalnego systemu Powertilt

= BEZZAKLOCENIOWA PRACA dzieki bezpiecznemu rozmieszczeniu
przewodow szybkozigcza i systemu Powertilt na ramieniu tyzki

= IDEALNY PRZY ZASTOSOWANIU NARZEDZI TYPU SYMLOCK dzieki
bardzo szerokim chwytakom szybkoztgcza

= DOKEADNOSC DOPASOWANIA dzieki punktom centrujacym,
umieszczonym z prawe;j i lewej strony na szybkoztaczu

= BEZPIEGZNA PRAGA dzieki hydraulicznemu mechanizmowi
blokujacemu (zapobiega przypadkowemu otwarciu sie
szybkozlacza po wymianie narzedzia)

LYZKA DO SKARPOWANIA
TYPULC

LYZKATYPU LC

L F
e |

Ve

8 9
ADAPTER LC SYMLOCK Z UCHWYTEM
DO TRANSPORTU £YZEK
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WYPOSAZENIE NAPED | KONSERWAGIA

DOBRY SERWIS:
KONSERWAGIA

Przemyslana konstrukcja koparki TB 260 gwarantuje Pafstwu:

NIEZAWODNY W
EKSPLOATACIL:
STABILNY LEMIESZ

Lemiesz, ktéry zostat wykonany ze stali odznaczajgcej sie wysokg
odporno$cig na skrecanie, zapewnia wysokg stateczno$¢ koparki.
Dodatkowo oferuije:

= LATWWA OBSLUGE dzieki szeroko otwieranej masce silnika z
blachy stalowej, wyposazonej w amortyzatory gazowe

= WYSOKIE BEZPIECZENSTWO dzieki oddzielnie zamykanym
klapom wlewu paliwa i seryjnej pompy do tankowania paliwa —
z funkcjq wytgczania

= OPTYMALNA STABILNOSE dzicki owalnym zaczepom transportowym
i masywnej ostonie sitownikow (zapobiega uszkodzeniom
spowodowanym spadajacym materiatem) = OPTYMALNY DOSTEP do wszystkich agregatéw silnika i hydrauliki

= EFEKTYWNA KONSERWAGIE dzieki dwucze$ciowym przewodom Pnzv IAZN osc nl.n

zasilajacym lemiesz (szybka wymiana przewodow) SR“"“WISKA. SII.“IK
| |
ZAPOBIEGA PRZESTOIOM: 1 UKLAD WYDECHOWY

UKLAD JEZDNY

Wysoka jakos$¢ uktadu jezdnego dostarcza wielu korzysci:

ey
s

Koparka TB 260 posiada wysokiej wydajno$ci silnik wysokoprezny z
bezposrednim wiryskiem Common Rail o mocy 32,4 kW — opcjonalnie
dostarczany réwniez z filtrem czastek statych. Silnik gwarantuje

= NISKI STOPIEN WIBRACJI PODCZAS JAZDY dzieki gasienicom szczegdlnie wysoka wydajnosé.

o krotkim poskoku i 3-kotierzowym rolkom
= MAKSYMALNA MOC WYISCIOWA dzigki trybowi mocy PWR

= SIYBKA I EFEKTYWNA PRACA dzieki automatycznej, zaleznej (wymagany wylacznie w przypadku 10% standardowych prac koparki)
od obcigzenia zmiany biegdéw — np. podczas réwnania terenu . .
. o = WYSOKA ZYWOTNOSC, NISKIE ZUZYCIE PALIWA ORAZ NISKI
= WYSOKA ZYWOTNOSC najwyzszej klasy komponenty POZIOM HALASU dzieki eksploatacji w trybie ECO i automatycznej
= NISKIE KOSZTY EKSPLOATAC)I dzieki zmniejszeniu potrzeby redukcji predkosci obrotowe;

sie w obszarze pracy koparki. Ponadto osoby przebywajace w poblizu
= BEZPIECINY TRANSPORT dzieki zaczepom transportowym na podwoziu maszyny nie sa narazone na wdychanie spalin. ’ T DL —

P“Tn ol N I E n 0 B nn: = STRUMIEN JEDNODROGOWY: Zawor zwrotny jest otwarty.
HYDRAULIKA Mtﬂ'l'n = STRUMIER DWUDROGOWY: Pierwsza (dodatkowa) linia

hydrauliczna jest ustawiona na sterowanie rewersyjnymi
narzedziami roboczymi.

napraw i konserwacji
. - Podniesiona do géry konstrukcja rury wydechowej zapobiega
= DUZA ELASTYCZNOSE dzieki uniwersalnemu uktadowi jezdnemu . ’g. v . ) ry y J. p g. .
. e o uszkodzeniom $cian elewacyjnych i innych przedmiotéw znajdujacych |
(mozliwo$¢ zastosowania réznego typu gasienic) .

Uktad hydrauliczny koparki TB 260 jest wyposazony

seryjnie w elektryczny zawor dla bezcisnieniowego = RUTOMATYCINY STRUMIEN JEDNODROGOWY: Gdy pierwsza

powrotu oleju hydraulicznego w trakcie pracy z miotem (dodatkowa) linia hydrauliczna steruje strong A, zawér zwrotny

hydraulicznym. Z fotela kierowcy istnieje mozliwos¢ otwiera sie automatycznie — gdy strona A nie jest sterowana,
OPTYMALNE ROLKI wyboru trzech réznych ustawien: automatycznie dostepny jest ponownie strumien dwudrogowy.

PROWADZENIE GASIENIC 3-KOLNIERZOWE
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PELNA KONTROLA:
MONITOR LCD

Gtéwny ekran monitora informuje o aktualnym trybie pracy maszyny.
Istnieje rowniez mozliwo$¢ wywotania ustawionych wielko$ci przeptywu
oleju dla dodatkowej, pierwszej linii hydraulicznej. Dla utatwienia
obstugi zoptymalizowano kolorowy monitor LCD:

= IDEALNA CZVTELNOSE dzieki trybowi DZIEN/NOC

= SZYBKI PRZEGLAD PARAMETROW dzigki zrozumiatej symbolice
i jasnej strukturze

= WYSOKI KOMFORT 0BSEUGI dzieki innowacyjnemu menu
nastawczemu

Istnieje rowniez mozliwo$¢ zmiany i zaprogramowania przeptywu oleju
dla pierwszej, drugiej i czwartej linii hydraulicznej. Funkcje nastawcze i
informacyjne sg dostepne w podstronach menu.

22

INTELIGENTNE ROZSZERZENIE.
£ ezpieczenstwo i funkcjonalno$é koparki mozna dodatkowo
STREFA K“MF“BT“- 0SWIETI.E“IE I ﬂcnnoun zopt‘;/malizowaé poprzer wyposazenFi)e opcjonalne:
| |
KABINA 0PERATOBA = OPCJE-PRZOD KABINY = OPCJE-TYL KABINY

Opcja 1: dach z metalu zabezpieczajacy przed deszczem Opcja 1: lampa sygnalizacyjna (wiaczana z kabiny)

Opcja 2: dwa dodatkowe reflektory robocze (halogenowe lub LED) Opcja 2: dwa dodatkowe reflektory robocze (halogenowe Iub LED)
Opcja 3: siatka ochronna na szybg dachowa (nie spetnia wymagan

normy ISO 10262 Kategoria 2)

W koparce TB 260 potozono szczegdlny nacisk na komfort:

¢ X
= ERGONOMIGZNY PRZEBIEG PRACY dzieki odpowiednio rozmieszczonym joystickom ! )
ze zintegrowanymi elementami sterujgcymi dodatkowymi liniami hydraulicznymi ; '

= PRECYZIA PRACY dzieki proporcjonalnemu sterowaniu dodatkowymi liniami hydraulicznymi
(pierwsza, druga i czwarta linia) oraz hydraulicznie sterowanym dzwigniom jazdy

= ERGONOMICZNE SIEDZENIE dzigki komfortowemu fotelowi operatora (trzystopniowa regulacja
wysokosci), wysokiemu oparciu i mozliwosci dostosowania fotela do wagi operatora

= OPTYMALNY KLIMAT dzieki optymalnemu nawiewowi powietrza (klimatyzacja z
przetacznikiem recyrkulacji powietrza i piecioma dyszami wentylacyjnymi)

= WYGODNE WSIADANIE | WYSIADANIE dzieki duzym drzwiom kabiny

= OPTYMALNA WIDOCINOSG dzieki przestronnej kabinie, wsuwanej szybie przedniej
z amortyzatorami gazowymi — dolna szyba przednia moze zosta¢ zdemontowana i
zabezpieczona wewnatrz kabiny

= DODATKOWE WYPOSAZENIE dwa gniazdka 12 V (poza kabing i wewnatrz kabiny),
odbiornik radiowy AM/FM z wejsciem AUX dla odtwarzaczy MP3, schowek oraz uchwyt
na napoje z funkcjg chtodzenia lub podgrzewania

-
-
=
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE WARIANTY WYPOSAZENIA

KOPARKI TB 260 KOPARKI TB 260
WYPOSAZENIE ROBOCZE N s .

= pierwsza, druga, trzecia + czwarta (dodatkowa) linia hydrauliczna,
kompletnie rozmieszczone wraz z przytaczami na ramieniu tyzki

= pierwsza, druga + czwarta linia hydrauliczna, sterowane prop.

= pierwsza (dodatkowa) linia hydrauliczna z funkcjg pracy ciagtej (strona A)

= trzecia (dodatkowa) linia hydrauliczna, sterujaca szybkoztaczem hydr.

= czwarta (dodatkowa) linia hydrauliczna systemu Powertilt

= funkcja odcigzenia ciSnienia dla dodatkowych linii hydraulicznych

= zawory wysokocisnieniowe na dodatkowych liniach hydraulicznych

= ostona sitownika podnoszacego

cztery reflektory robocze i dwa $Swiatta pozycyjne z tyt

zabezpieczenie uktadu hydraulicznego na wypadek zerwania przewodu,

sygnalizator przecigzenia

zawory podtrzymania ci$nienia na sitowniku wysiegnika oraz ramienia

= odporny na skrecanie profil skrzynkowy
= zaczepy transportowe

UKLAD JEZDNY

= gasienice gumowe Short-Pitch

= rolki trzykotnierzowe

= 1 rolka gbrna

= zaczepy transportowe

= silniki jazdy z automatycznym hamowaniem
= zautomatyzowana skrzynia biegow

SILNIK/HYDRAULIKA
= silniki wysokoprezne

= spetnia norme emisji spalin, klasa UE 3B

= tryb mocy PWR

elektryczna pompa paliwowa

automatyczna redukcja obrotéw silnika

4 pompy hydrauliczne

wydajne chtodnice oleju/cieczy

hamulec obrotu (automatyczny)

skrzynka narzedziowa i smarownica
automatyczne odpowietrzenie uktadu paliwowego
elektryczna pompa do tankowania paliwa

= wygodny fotel z wysokim oparciem

= sterowane hydraulicznie dzwignie jazdy

= ogrzewanie kabiny

= wsuwana szyba przednia z dwoma amortyzatorami gazowymi
= przyciemniane szyby kabiny

= odbiornik radiowy

= uchwyt na napoje

= klimatyzacja

WARIANT WYPOSAZENIA U2 (SERIA)

. ; Sitownik | Sitownik

Zabezpieczenie uktadu
hydraulicznego na wypadek tak tak
zerwania przewodu

Zawdr podtrzymania cisnienia tak tak
Sygnalizator przecigzenia tak

Pierwsza, dodatkowa linia hydrauliczna (sterowana proporcjonalnie)
Druga, dodatkowa linia hydrauliczna (sterowana proporcjonalnie)
Trzecia, dodatkowa linia hydrauliczna (linia szybkoztacza)
Czwarta, dodatkowa linia hydrauliczna (sterowana proporcjonalnie)
- Elektryczny przefacznik Powertilt (zmiana sterowania
pomiedzy drugq a czwartg (dodatkowa) linia hydrauliczng)

WARIANT WYPOSAZENIA V3

Poszerza wyposazenie seryjne V2 o:

= oryginalny system Powertilt, spektrum pracy 174°

= hak fadunkowy na systemie Powertilt

= szybkozigcze hydrauliczne HS03 z przewodami rurowymi
Przewody rurowe prowadza trzecig i czwartg (dodatkowa) linie
hydrauliczng z ramienia tyzki, przez jego uktad kinematyczny,
az do szybkoztacza i systemu Powertilt.

WARIANT WYPOSAZENIA V4

Poszerza wyposazenie V3 o:
= elektryczny ukfad przetgczania chwytakéw w kabinie
(funkcja przy uzyciu chwytakéw)
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PODNOSZENIE
CIEZAROW

TB 260 RAMIE LYZKI (LSR)

RAMIE Z PRZODU, LEMIESZ PODNIESIONY RAMIEZ TYEU RAMIE Z BOKU
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Udzwigi przedstawione na rysunku nie przekraczajg 87% sity udzwigu sitownikéw hydraulicznych oraz 75% ciezaru wywrotu.
Wartosci zostaty podane w kilogramach — bez systemu Powertilt. Zmiany techniczne zastrzezone. -I a I(E U C I-I I





